Instrukcja instalacji

Szybkie uruchomienie kamery IP Tiandy

I podglad obrazu w przegladarce internetowej


http://tiandy.pl/

Krok 1. Instalacja sprzetu

1. Podiacz zasilacz do kamery lub skorzystaj z zasilania PoE.
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2. Podiacz jeden koniec przewodu sieciowego do kamery, a drugi do przetgcznika/rutera.

Krok 2. Instalacja oprogramowania

1. Dostarczong z kamerg ptyte nalezy wtozy¢é do napedu.

2. Zfolderu \Tools\IP Finder nalezy uruchomié program: Net_Admin.exe. Pozwoli on na
odnalezienie kamery w sieci lokalnej.

3. Adres IP kamery nalezy dopasowac do ustawien istniejgcej sieci komputerowe;j.

Adres fabryczny to: 192.168.1.2.
i

Server |nformation

IP: MaC: ServerPort: ClientPort: hitpPort:
Seiver. IJ_ 168,100,204 J00:50.C2:38:28:83 [SDDB ]BDDD ]EID ChargePart
TR Mask: Gateway: DNS: Modet:
NewlP: [152168.100.204 |255.255.255.0 [192.168.100.254 [192188.1.1 [undefined-Bxd0 ChanglP ]
Kemel Ver: [NVS5 V7.0.620140926 0 Ver ]5.0.033 Factory ID: |ID0000801340560401 310501 Reboot I
All NetvideoServers list
D [Mac [IPaddiess  [Mask Gateway |Dns [ ChanneiMum [SemverPort [CientPoit [Device [HitpPart |Madel | FactoniD
1 [0050C232FARS 19216610015 255,255, 2560 19216810025 19216611 17 3000 £000 EMBED_DVR &0 undefined-0¢181 IDOO0DA0T 3¢
B8 [k undefined-Oed( (1DO000E07T9

NWS-5

00: 500 168 2550 |192.1668.100.254192.168.1.1 1

B
Interface: |AUTD vi Device: ﬂ Riefresh I Sort by: |IPAddress 'I

www.tiandy.pl



Krok 3. Uruchomienie podgladu
1. W pasku adresu przegladarki Internet Explorer, Firefox lub Chrome, uruchomionej w trybie

administratora, nalezy wpisac adres IP kamery.
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Click here to download the plugin. close all explorers during the installation.

2. Przy pierwszym uruchomieniu nalezy pobrac wtyczke. Przed jej instalacjg nalezy koniecznie
zamkngc¢ przegladarke. Po aktualizacji oprogramowania kamery nalezy odinstalowac wtyczke
i zainstalowac jg ponownie. Deinstalator UNWISE.EXE znajduje sie w folderze:
C:\Program Files\NetVideo.

3. Wybieramy English i klikamy Next.
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4. Po uruchomieniu przegladarki i wpisaniu adresu |IP kamery nalezy potwierdzi¢ uruchomienie
zainstalowanej wtyczki.
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5. Po aktywacji wtyczki w oknie jak ponizej nalezy wpisa¢ nazwe uzytkownika i hasto. Wartosci
domysine to admin i admin.

6. Uruchomione zostanie okno podgladu.
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